
Cabines de Segurança 
Biológica - TLF

A TROX Gmbh é associada ao programa de 

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes

  +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Sustentabilidade

TROX Service
Suporte ao Cliente 

Nós estaremos lá para você. Do ser-
viço técnico até a perfeita operação 
dos nossos componentes e sistemas.

Modelo TLF 4.0
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GRADE INCORPORADA

TOMADAS AUXILIARES

BANDEJA DE LÍQUIDOS

LÂMPADA GERMICIDA

ÁREA DE TRABALHO

VÁLVULAS DE UTILIDADE

Características Gerais

 e 

Funcionalidades

MESA AJUSTÁVEL

APOIO PARA PÉS

VIDRO TEMPERADO

RODÍZIOS ESPECIAIS

TLF A1 TLF A2 TLF B2

Velocidade Área de 
Trabalho (m/s)

> 0,38

Material
Manipulado

Baixo ou Moderado Risco 
Biológico, não deve ser 
utilizado com produtos 

toxicos ou voláteis

Vazão Recirculada 
%

70%

Proteção ao Usuário 
e Meio Ambiente

Filtro Absoluto

Velocidade Área de 
Trabalho (m/s)

> 0,51

Material
Manipulado

Materiais com traços de 
Radiosótopos ou voláteis 
tóxicos em baixíssimos 

níveis

Vazão Recirculada 
%

70%

Proteção ao Usuário 
e Meio Ambiente

Filtro Absoluto + Exaustão 
30%

Velocidade Área de 
Trabalho (m/s)

> 0,51

Material
Manipulado

Produtos químicos nocivos, 
radioisótopos e voláteis 
tóxicos em baixos níveis

Vazão Recirculada 
%

0%

Proteção ao Usuário 
e Meio Ambiente

Filtro Absoluto + Exaustão 
100%

SALA

70
%

100%

30%70%

SALA

30%

30%70%

SALA

30%

30%70%
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