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The art of handling air
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Unidades Resfriadoras
de Liquido
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MODELO - BRP




Tecnologia e Eficiéncia a toda prova

Sempre em busca de constante inovacao em sua linha de TRO7®
= TECHNIK

produtos no Brasil e ao redor do mundo, a TROX apresenta para o

mercado uma parceria inédita no segmento, buscando cada vez byAERMEc
mais aprimorar seu portfélio de produtos e oferecer a solucao
completa em Sistemas de Ar Condicionado aos nossos Clientes. Trata-se da unido com a marca AERMEC,
empresa italiana lider no segmento de resfriadores de liquido no mercado europeu e com presenca
marcante em todo o mercado mundial.

A qualidade e eficiéncia dos Alemaes juntam-se a tecnologia inovadora dos Italianos trazendo para o
mercado Brasileiro a linha de produtos TROX by AERMEC. Uma linha completa de Unidades Resfriadoras de
Liquido que busca atender a todas as demandas do mercado, aliando os principais fatores de sucesso
requeridos pelos clientes, instaladores, projetistas e prestadores de servicos.

Compressores tipo scroll - Copeland
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Sistema de Ventilacdo de Alta Eficiéncia

» Versoes » »

Um chiller polivalente & uma maquina com bomba de
calor e com recuperacdo total, que gracas a uma

arquitetura especial do circuito de refrigeracao, ajustes

de l6gica e um adequado sistema de controle é capaz de
fornecer simultaneamente agua fria e quente e ainda

modular a capacidade.
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> Polivalentes de 4 tubos: I ”I 5

Capaz de atender simultaneamente as demandas de agua 1”':5'
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fria e agua quente com capacidades distintas.

» Polivalente de 2 tubos:

Pode atender a demanda de agua quente (calefagcdo no

inverno) ou fria (resfriamento no verao) para um Valvula de Expansao Eletronica - CAREL

sistema de ar condicionado e um circuito para
aquecimento de agua sanitaria.




Beneficios para os Clientes

A linha de Resfriadores de Liquido TROX by AERMEC traz para
o mercado produtos de alto padrao de qualidade e
confiabilidade, bem como uma gama completa de acessorios
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#% Alta Eficiéncia em Cargas Parciais

% Baixissimo Nivel de Ruido

% Menor quantidade de gas refrigerante no sistema
# Circuitos independentes

% Agua quente e fria em qualquer proporcio

% Integracdo ao BMS

% Monitoramento remoto

% Controle Microprocessado

Kit Hidronico (Opcional)
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Evaporador de placas brasadas

Interface Amigavel

a Y

Condensador calor

cobre-aluminio e

opcoes especiais

Controle
Microprocessado
CAREL




» Caracteristicas » »

Alta Eficiéncia com cargas parciais
Unidade com 2 circuitos de refrigeracao
projetados para proporcionar o maximo
de eficiéncia em plena carga,

garantindo alta eficiéncia em cargas
parciais e também garantindo a
continuidade no caso de um dos
circuitos de parar.

Controle DVPX

Controle de velocidade dos ventiladores
@__99 permitindo operacdo em situacdes
-9 criticas e extremos de temperatura
ambiente com até -10°C até 46°C. A
BRP pode gerar agua gelada na faixa de

4°C a 18°C e agua quente até 55°C.

» Tabela de Opcionais » »

Condensadoras

Instalacao Facil e Rapida
Equipamentos e componentes com excelente
acessibilidade técnica, facilitando os processos
relacionados a instalacdo, operacdo e
manutencao.

Todos os equipamentos sdo pré-testados na
fabrica, garantindo assim o perfeito
funcionamento durante a partida inicial.

Kit Hidronico Embarcado

Opcionalmente podem ser integrados
kits hidronicos com bombas primaria e
reserva, tanques de expansdo, valvulas
de fluxo, garantindo uma casa de
maquinas compacta e maior rapidez para
a posta em marcha da instalacao.

: Opcional | Instalagao
Modelo Descrigao do Item P . §
de fabrica | em campo

o

Cobre-aluminio

R Cobre-cobre

S Cobre estanhado

Vv Aluminio epoxi (goldfin)
Ventilador

° Padrdo

| Ventilador Inverter

Kit Hidronico
1 Bomba
1 Bomba + reserva
1 bomba + tanque de expansao

Automacgao e controles

AER485P1 Interface RS485 para modbus

Aerweb300 Controle remoto e monitoramento
através da internet para até 18 chillers

PRV3 Operagao do chiller a distancia

DCPX Controle da condensacdo para
operagdo em situagdes criticas

AVX Suportes antivibragdes

DRE Partida suave

RIF Corretor de fator de poténcia

GP Telas de protegdo no condensador

PGD1 Painel Remoto Simplificado

AERBAC Interface BACNET

X X X X X X
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Informacoes Técnicas
| BRP Sistema Universal para sistemas de 2 e 4 tubos | 04060 | 04070 | 04080 | 04100 | 04115 | 04130 | 05140 | 06150 |
A 57 64 72 91

X i TR 104 117 124 132
Capacidade de resfriamento
E TR 52 57 63 82 95 107 113 119
. A kw 66,68 75,93 85,19 106,58 121,06 137,71 144,12 152,93
Poténcia total
E kw 73,95 87,11 96,97 119,25 134,46 152,20 160,29 171,76
EER A/E W/W 3,00 2,98 2,97 3,00 3,02 3,00 3,03 3,04
" , I/h 34405 38891 43456 55039 62969 70956 75193 80079
Vazdo de 4gua
E I/h 31564 34730 38442 49587 57276 64955 68543 72188
kPa 27 30 22 24 25 28 28 29
Perda de carga total
E kPa 23 24 17 19 21 24 24 24
Capacidade de aquecimento A/E TR 68 76 85 108 123 137 146 j1i55]
Poténcia total A/E kw 74,81 84,49 94,95 119,75 135,79 151,98 161,91 172,43
cop A/E W/W 3,18 3,17 3,15 3,17 3,18 3,18 3,17 3,16
Vazdo de dgua A/E I/h 40937 46043 51478 65351 74224 83097 88419 93670
Perda de carga total A/JE kPa 38 42 25 34 37 40 40 41
Capacidade de resfriamento A/E TR 51 58 66 82 94 107 115 123
Capacidade recuperador A/E TR 69 78 88 111 128 144 155 166
Poténcia total A/E kw 53,76 62,84 72,01 87,12 101,04 114,66 123,40 132,13
Vazdo de agua (lado do sistema) A/JE I/h 30805 34946 39742 49477 57178 64734 69530 74216 Restri .
. esiriamento:
Perda de carga total (lado sistema)  A/E kPa 24 27 21 22 25 28 29 30 Trocador de calor do lado do
Vazdo de agua (lado do DHW) A/E I/h 41482 47223 53366 66876 77202 87382 93903 100314 sistema (entrada / saida) 12°C /
Perda de carga (lado do DHW) AJE kPa 39 44 27 36 40 45 46 47 7°C; temperatura de agua no
trocador de calor fonte (entrada /
TER A/E W/W 7,82 7,60 7,52 7,76 7,73 7,71 7,70 7,68 saida) de 30°C / 35°C.
COMPRESSORES .
AJE tipo scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll Aquecimento:
Compressores rocador de calor do lado do
A/JE n® 4 4 4 4 4 4 5 6 sistema (entrada / saida) 40°C /
Circuitos AJE n° 2 2 2 2 2 2 2 2 45003 ter;per'r?turfa de(éguadnf;
N N trocador de calor fonte (entrada
Refrigerantes A/E tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A  R410A saida) 10°C / 5°C. Mandatoria a
TROCADOR DE CALOR LADO DO SISTEMA instalagdo do kit IS para
Trocador AJE n° 1 1 1 1 1 1 1 1 Isolamento dos condensadores.
Conexdes hidrdulicas A/E inch g B gr 4" 4" 4" 4" 4" Poténcia sonora
TROCADOR DE CALOR DO LADO SISTEMA/DHW TROX by Aermec determina os
° valores de poténcia de sonora
Trocador A/JE n 1 1 1 1 1 1 1 1 com base em medigoes
Conexdes hidraulicas A/E inch 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" realizadas de acordo com a UNI
VENTILADORES EN ISO 9614-2, conforme
tipo axial axial axial axial axial axial axial axial requerido  para - certificagao
Ventiladores A/E P Eurovent.
n° 6 6 6 8 8 8 8 8
Vazio de ar AJE m¥%h 134000 134000 134000 180000 180000 180000 180000 180000  Fresséo sonora )
- Pressao sonora em campo livre,
DADOS ACUSTICOS a 10 m de distancia da superficie
Poténcia sonora A/E dB(A) 89 92 93 94 95 96 96 96 externa da unidade (de acordo
Pressio sonora AE  dB(A) 57 60 61 62 63 64 64 64 coma UNIEN ISO 3744).
Di 0
BRP 04060-04070-04080 BRP 04100-04115-04130-05140-06150
BRP 04060 04070 04080 04100
Altura A Todas mm 2450 2450 2450 2450
Largura B Todas mm 2200 2200 2200 2200
Comprimento C Todas mm 4250 4250 4250 5750
Peso vazia (kg) Todas Kg 2430 2610 2870 3530
BRP 04115 04130 05140 06150
Altura A Todas mm 2450 2450 2450 2450
Largura B Todas mm 2200 2200 2200 2200
Comprimento C Todas mm 5750 5750 5750 5750
Peso vazia (kg) Todas Kg 3640 3720 3900 4080

TROX Service

Nos estaremos la para vocé. Do servico técnico até a perfeita
operacao dos nossos componentes e sistemas.

Servigos orientados ao cliente sdo parte integral das solugdes de ventilacao e
climatizacdo de sucesso da TROX. Nossos servicos melhoram significativamente
a relacdo custo beneficio e qualquer caracteristica técnica durante o ciclo de
vida dos nossos produtos. Nosso suporte assessora os clientes na engenharia,
bem como na instalacdio e operacdo dos sistemas de ventilacdo e
condicionamento de ar.




» Sustentabilidade » »

A TROX tem como guia em seus valores o respeito pelo meio ambiente. Todos os equipamentos TROX
by Aermec sdo projetados para operarem com a menor quantidade possivel de fluido refrigerante,
otimizando compressores, intercambiadores e sistemas de controle, aproveitando plenamente o
potencial do R134a, que ndo impacta na camada de ozdénio, sendo considerado um gas ecoldgico e
com ODP nulo.

Nos processos construtivos em linhas altamente especializadas, todas as soldas sao realizadas com
30% de prata, garantindo assim o menor indice de perdas de fluido do mercado.

Sustentabilidade é também respeito as pessoas, os chillers TROX By Aermec sdo os mais silenciosos
do mercado.

EFICIENCIA ENERGETICA

Rendimento a carga plena 12% acima do requerido
pela ASHRAE 90.1. A capacidade de recuperar 100% do
calor rejeitado aquecendo agua permite TER de 7,82.

A arte em eficiéncia energética T ROZ®TECHNIK

através do manuseio do ar e agua The art of handling air

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes
Tel.: +55 (11) 3037-3900

Rua Alvarenga, 2025 - Butanta
05509-005 - Sdo Paulo - SP - Brasil
trox@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br
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