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Difusor de longo alcance
Tipo DUK

Tamanhos nominais: 100, 125, 160, 200, 250, 315 e 400 mm
Faixa de vazão volumétrica: 15 a 400 l/s ou 54 a 1440 m³/h
Peças visíveis em alumínio
Para fluxos de volume variável e constante

Baixos níveis de potência sonora devido aos contornos dos bicos
aerodinamicamente otimizados
O ângulo de descarga pode ser ajustado manualmente ou com um atuador
Fixação oculta rápida e fácil

Para instalação em paredes e em condutas
retangulares e circulares, ajustáveis e fixas
em alumínio

 

Difusores de longo alcance ajustáveis e fixos alcançam longas
distâncias de projeção e têm excelentes propriedades acústicas 
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Difusor de longo alcance
informações gerais DUK
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Tipo

DUK

Variantes
– V: Difusor de longo alcance ajustável

Partes e características

– Bocal com contornos acusticamente otimizados

Materiais e superfícies

Fixo

– Bocal em alumínio

– Superfície não tratada

–Difusores tipo DUK para descarga de ar fornecido,
com uma longa distância de lançamento
– Para salas de produção, ginásios, teatros
e salas de conferências, bem como para grandes
espaços internos em aeroportos, estações ferroviárias e
centros comerciais
– Elemento de design atraente para proprietários de
edifícios
e arquitetos com estética exigente
requisitos
– Para fornecer ar à temperatura ambiente
diferenças de –12 a +20 K
– Ângulo de descarga ajustável, de –30 a +30°,
para alternar entre aquecimento e resfriamento
modo
– Para encaixe direto em dutos circulares ou como
uma 

Informações gerais 
Função
Dados técnicos 
Dimensionamento rápido  
Codificação 
Variantes
Dimensões e peso 
Detalhes de instalação 
Informações básicas e
nomenclatura 

ramificação de dutos circulares ou retangulares
também para a instalação em paredes e anteparas
Características especiais
– Alto impulso de descarga, portanto grande
profundidade de penetração no modo de
aquecimento
– Contornos de bico otimizados
– Variantes fixas e ajustáveis
– O ângulo de descarga pode ser ajustado de –30°
a +30°, manualmente ou com atuador
Tamanhos nominais
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Página
DUK – 2
DUK – 3
DUK – 5
DUK – 6
DUK – 9
DUK – 10
DUK – 11
DUK – 12
DUK – 14

Ajustável
– Bocal e anel de cobertura facial em alumínio
– Anel da carcaça do bico esférico, carcaça, sela
conector e torneira em chapa galvanizada de aço

– Invólucro esférico do bico feito de plástico, UL
94,
V-0, retardador de chama, resistente ao calor até
50 °C
– Bico e anel de cobertura facial sem tratamento
Padrões e diretrizes
– Nível de potência sonora do ruído regenerado
pelo ar
medido de acordo com EN ISO 5135
Manutenção
– Livre de manutenção como construção e
os materiais não estão sujeitos a desgaste
– Inspeção e limpeza de acordo com VDI 6022
 

Descrição

Aplicação



Difusor de longo alcance
Função DUK
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DUK

Descrição Funcional
Os Difusores de longo alcance são a solucão preferida onde 
quer que o ar fornecido tem que percorrer grandes distâncias do 
ponto de descarga para a zona ocupada. Isso é possível adap-
tar o ângulo de descarga e consequentemente, a direção do 
fluxo de ar, para o modo de aquecimento ou resfriamento. O 
fornecimento de ar para a sala. A diferença de temperatura do ar 
pode variar de -12 a +20 K.

Modo de resfriamento
O modo de resfriamento é possível com um ângulo positivo de 
descarga até 30°. O jato de ar fornecido é direcionado para o 
teto, mas a maior densidade de ar frio resulta em uma deflexão 
crescente do jato de ar em direção ao chão conforme a distân-
cia do jato e do bico aumentam. Quando o jato de ar fornecido 
atinge a zona ocupada, tanto o ar fornecido como o ar ambiente 
tem a diferença de temperatura e velocidade do fluxo de ar 
foram reduzidos a niveis confortáveis. Este príncipio de opera-
ção permite longo alcance e distâncias.

Modo de aquecimento
O modo de aquecimento é possível com ângulo  negativo de 
descarga de -30° ou menos. O jato de ar fornecido é direcionado 
para a zona ocupada. Devido à menor densidade de ar quente, 
o jato se torna flutuante. Quando o jato de ar fornecido atinge a 
zona ocupada, tanto o ar fornecido como o ar ambiente tem sua 
diferença de temperatura e velocidade do fluxo de ar idealmente 
deveria ter sido reduzido. O ângulo de descarga pode ser altera-
do manualmente ou com atenuador elétrico.

DUK

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Função

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Conexão

Atuador
Ligação



DUK

10/2023 – BR PD – DUK – 4

Padrões de ar 
Padrão de ar DUK-V no modo de resfriamento

Padrão de ar DUK-V no modo de aquecimento

Padrão de ar DUK-V com ventilação isotérmica

Bicos de jato
Função DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Função

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação

DUK
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s de ar 
Padrão de ar DUK-V no modo de resfriamento

Padrão de ar DUK-V no modo de aquecimento

Padrão de ar DUK-V com ventilação isotérmica

Bicos de jato
Função DUK

D – DUK – 4 10/2023 – BR

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Função

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação

DUK

Padrão de ar DUK-V com descarga vertical, modo de aquecimento

Bicos de jato
Função DUK

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Função

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Dados Técnicos DUK
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Tamanhos nominais
Faixa de vazão volumétrica 
Ângulo de descarga ajustável 

Forneça ar para a diferença de temperatura do ar ambiente

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
15 – 400 l/s or 54 – 1440 m³/h

–30 to +30°
–12 to +20 K

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dados Técnicos

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Dimensionamento rápido DUK
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Nível de potência sonora e pressão diferencial total

As tabelas de dimensionamento rápido fornecem uma boa visão
geral do taxas de fluxo de volume e som correspondente níveis de
potência e pressões diferenciais.
Valores exatos para todos os parâmetros podem ser determinados
com nosso programa de design Easy Product Finder

400

315

250

200

160

125

100

Tamanhos
Nominais

l/s

Todos os valores se aplicam ao ângulo de descarga 0°
L:Distância de projeção com operação isotérmica

taxa de fluxo
de volume

8
15
20
30
15
30
45
60
20
40
60
80
35
70

105
140

55
110
165
220
90

185
265
360
155
310
465
620

m³/h

taxa de fluxo
de volume

28
54
72

108
54

108
162
216
72

144
216
288
126
252
378
504
198
396
594
792
324
666
954

1296
558

1116
1674
2232

Pa
11
38
68

152
13
49

110
196

9
36
81

144
10
37
82

145
9

35
77

137
9

37
75

137
6

34
75

133

dB(A)
<15
<15
<15

30
<15
<15

31
42

<15
<15

19
30

<15
<15

23
35

<15
<15

22
34

<15
<15

23
35

<15
<15

29
40

vL
0.5 m/s1.0 m/s
L
m

<5 <5
5 <5
7 <5

10 5
<5 <5

8 <5
12 6
16 8
<5 <5

8 <5
13 6
17 8
6 <5

11 6
17 9
23 11
7 <5

14 7
21 11
28 14
9 <5

18 9
26 13

>30  18
12 6
24 12

>30 18
>30 24

t LWA

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dimensionamento rápido

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Dimensionamento rápido DUK
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Nível de potência sonora e pressão diferencial total

200

250

160

315

400

Tamanhos
Nominais

l/s

Todos os valores se aplicam ao ângulo de descarga 0°
L: Distância de projeção com operação isotérmica

taxa de fluxo
de volume

20
40
60
80
35
70

105
140
55

110
165
220
90

185
265
360
155
310
465
620

m³/h

taxa de fluxo
de volume

72
144
216
288
126
252
378
504
198
396
594
792
324
666
954

1296
558

1116
1674
2232

Pa
9

36
81

144
10
37
82

145
9

35
77

137
9

37
75

137
6

34
75

133

dB(A)
<15

18
31
41

<15
22
35
44

<15
20
33
43

<15
22
33
43

<15
22
35
44

vL
0.5 m/s1.0 m/s
L
m

<5 <5
8 <5

13 6
17 8
6 <5

11 6
17 9
23 11
7 <5

14 7
21 11
28 14
9 <5

18 9
26 13

>30  18
12 6
24 12

>30  18
>30  24

t LWA

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dimensionamento rápido

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Texto de especificação DUK
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Este texto de especificação descreve o
propriedades do produto. Os textos para variantes podem ser
gerado com nosso programa de design Easy Product Finder

Difusores fixos e ajustáveis   para ventilação
de grandes espaços internos, como corredores e
salas de montagem. Descarga de ar com longo alcance
distância, excelentes propriedades acústicas. Para
descarga de ar horizontal; variantes com fixo
ângulo de descarga, descarga de ar ajustável (360°),
ou descarga de ar com bocal que se inclina entre
–30 e +30°.
Bicos fixos com otimização acústica
contornos e furos escareados para fixação com parafusos
para uma superfície plana
Os bicos de jato ajustáveis   possuem um bico esférico
adicional
invólucro e um invólucro com torneira, bordas salientes ou
conector de sela.
Para encaixe direto em dutos circulares ou como
ramificar dutos circulares ou retangulares; também para
instalação em superfícies planas.
Características especiais
– Alto impulso de descarga, portanto grande
profundidade de penetração no modo de aquecimento
– Variantes fixas e ajustáveis
– O ângulo de descarga pode ser ajustado de –30° a
+30°, manualmente ou com atuador
Materiais e superfícies
Fixo
– Bocal em alumínio
– Superfície não tratada
Ajustável

– Bocal e anel de cobertura facial em alumínio
– Anel da carcaça do bico esférico, carcaça, sela
conector e torneira em chapa galvanizada
aço
– Invólucro esférico do bico feito de plástico, UL 94,
V-0, retardador de chama, resistente ao calor até 50
°C
– Bico e anel de cobertura facial sem tratamento
Dados técnicos
– Tamanhos nominais: 100, 125, 160, 200, 250, 315,
400 milímetros
– Faixa de vazão volumétrica: 15 a 400 l/s ou
54 a 1440 m³/h
– Ângulo de descarga ajustável: –30 a +30°
– Fornecimento de ar para diferença de temperatura
do ar ambiente:
–12 a +20 K
Dimensionando dados
–� ____________ _______________________
[m³/h]
– Δpt___________ _______________________
[Pa]
Ruído regenerado pelo ar
– LWA__________ _______________________
[dB(A)]

DUK

PD – DUK – 4 10/2023 – BR

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dimensionamento rápido

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Codificação DUK
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V  

 

 

DUK

DUK Difusor de longo alcance

Ajústavel

Sem conexão

 

 DUK – V – 0– 00/ 160 – PH1

0

Conexão

Direção de fluxo1

Acionamento ( opcional )

Tamanho - TAMAN001

00= sem acionamento
(de acordo com catálogo alemão)

100*
125*
160
200
250
315
400

Acabamento - PINTURA

PH1 = pintura a pó branco hibrido RAL 9010
PH2 = pintura a pó hibrido branco RAL 9003 
PH4 = pintura a pó hibrido preto RAL 9005
PH5 = pintura a pó hibrida Alumínio RAL 9006 
PFC = Tinta Fornecida pelo cliente 

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Codificação

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Bicos de jato
Texto de especificação DUK
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Este texto de especificação descreve o
propriedades do produto. Os textos para variantes podem ser
gerado com nosso programa de design Easy Product Finder

Difusores fixos e ajustáveis   para ventilação
de grandes espaços internos, como corredores e
salas de montagem. Descarga de ar com longo alcance
distância, excelentes propriedades acústicas. Para
descarga de ar horizontal; variantes com fixo
ângulo de descarga, descarga de ar ajustável (360°),
ou descarga de ar com bocal que se inclina entre
–30 e +30°.
Bicos fixos com otimização acústica
contornos e furos escareados para fixação com parafusos
para uma superfície plana
Os bicos de jato ajustáveis   possuem um bico esférico
adicional
invólucro e um invólucro com torneira, bordas salientes ou
conector de sela.
Para encaixe direto em dutos circulares ou como
ramificar dutos circulares ou retangulares; também para
instalação em superfícies planas.
Características especiais
– Alto impulso de descarga, portanto grande
profundidade de penetração no modo de aquecimento
– Variantes fixas e ajustáveis
– O ângulo de descarga pode ser ajustado de –30° a
+30°, manualmente ou com atuador
Materiais e superfícies
Fixo
– Bocal em alumínio
– Superfície não tratada
Ajustável

– Bocal e anel de cobertura facial em alumínio
– Anel da carcaça do bico esférico, carcaça, sela
conector e torneira em chapa galvanizada
aço
– Invólucro esférico do bico feito de plástico, UL 94,
V-0, retardador de chama, resistente ao calor até 50
°C
– Bico e anel de cobertura facial sem tratamento
Dados técnicos
– Tamanhos nominais: 100, 125, 160, 200, 250, 315,
400 milímetros
– Faixa de vazão volumétrica: 15 a 400 l/s ou
54 a 1440 m³/h
– Ângulo de descarga ajustável: –30 a +30°
– Fornecimento de ar para diferença de temperatura
do ar ambiente:
–12 a +20 K
Dimensionando dados
–� ____________ _______________________
[m³/h]
– Δpt___________ _______________________
[Pa]
Ruído regenerado pelo ar
– LWA__________ _______________________
[dB(A)]

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dimensionamento rápido

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Variantes DUK
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DUK-V 

Bocal de difusor ajustável

DUK -V
Variante
– Bocal de difusor ajustável para  instalação de parede e
antepara
Tamanhos nominais
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Peças e características
– Bico com contornos acusticamente otimizados
– O bocal pode ser girado manualmente dentro do
invólucro esférico em 360°
– Fixação por parafuso oculta por anel de cobertura facial

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Variantes

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Dimensões e peso DUK
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DUK -V

DUK -V

Tamanho
nominal
100
125
160
200
250
315
400

ØD
1mm

146
169
200
257
302
384
467

L1
mm

11
11
11
16
16
23
24

L2
mm

76
85
94

110
146
153
177

ØD
mm

98
123
158
198
248
313
398

m
kg

0.4
0.5
0.8
1.4
2.5
4.0
6.0

Ø
D Ø
D

DUK

PD – DUK – 4 10/2023 – BR

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Dimensões e peso

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação

Bicos de jato
Detalhes do produto DUK

Vista frontal do DUK-V DUK -V

Tamanho
nominal
100
125
160
200
250
315
400

ØD1
mm

146
169
200
257
302
384
467

ØD2
mm

50
64
82

108
136
174
230

Ae 
m²
0.00190
0.00310
0.0050 0
0.00850
0.01350
0.02250
0.03850

DUK

Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Detalhes do produto



Bicos de jato
Detalhes de instalação DUK
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Instalação em condutas circulares, com
revestimento externo

Instalação e comissionamento
– Garanta a orientação correta da instalação
– Instalação diretamente em dutos circulares ou
como ramificar dutos circulares ou retangulares
– DUK-F e DUK-V também podem ser instalados
no
face de superfícies planas, por ex. paredes e
anteparas
Estes são apenas diagramas esquemáticos para
ilustrar detalhes de instalação.

Instalação em uma superfície plana

– Conexão de duto horizontal 
– Torneira com parafuso ao duto
circular 
– Torneira com revestimento externo

 
– Sem conexão de duto 
– Fixe com parafuso o corpo do bico
esférico ao superfície de instalação  -
Coloque o anel de cobertura facial

Super�cie plana
Difusor

Duto círcular
Difusor
Outro revestimento

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Detalhes de instalação

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Detalhes de instalação DUK
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– Conexão de duto horizontal
– Aparafuse a torneira ou a peça de conexão
com bordas elevadas para o duto retangular
– Parafuso com revestimento externo

– Conexão de duto horizontal
– Fixe com parafuso o conector da sela ao duto circular
– Parafuso com revestimento externo

Instalação em condutas circulares,
com revestimento externo

Instalação em dutos retangulares, com
revestimento externo

Duto retangular
torneira para encaixar em dutos retangulares
Difusor
Outro revestimento

Duto circular
Conector de sela
Difusor
Outro revestimento

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Detalhes de instalação

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação



Bicos de jato
Informações básicas e nomenclatura DUK
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Dimensões principais

Diâmetro da carcaça do bico

Diâmetro externo do anel de cobertura facial

Menor diâmetro do bico (na descarga de
abertura)

Taxa de fluxo de volume
Δtz [K]
Forneça ar para a diferença de
temperatura do ar ambiente
Δpt [Pa]
Pressão diferencial total
vL [m/s]

Nomenclatura
LWA [dB(A)]
Nível de potência sonora do ruído
regenerado pelo ar

Comprimento do invólucro

m [kg]
Peso

Comprimento do anel de cobertura facial

Velocidade do ar na distância de projeção L
(medida no centro do fluxo de ar)

L [m]
Distância de projeção com operação isotérmica,
não redução da distância de lançamento

Área de descarga de ar eficaz
Todos os níveis de potência sonora são
baseados em 1 pW.

Largura nominal do duto circular, para bicos com
conector de sela

Jet nozzles
Basic information and nomenclature

03/2017 – DE/en

DUK

Principal dimensions

Outer diameter of the face cover ring

Smallest nozzle diameter (at the discharge  
opening)

Diameter of the nozzle casing

Nominal width of the circular duct, for nozzles with  
saddle connector

Length of the face cover ring

Casing length

m [kg]
Weight

Nomenclature

LWA [dB(A)]
Sound power level of the air-regenerated noise

Volume flow rate

z [K]
Supply air to room air temperature difference

t [Pa]
Total differential pressure

vL [m/s]

Air velocity at throw distance L (measured at the  
centre of the airflow)

L [m]
Throw distance with isothermal operation, no  
throw distance reduction

Aeff [m²]
Effective air discharge area

All sound power levels are based on 1 pW.

PD – DUK – 25

DUK
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Ilustração esquemática do DUK-V para encaixe direto em dutos circulares

Difusor de longo alcance
Informações básicas e nomenclatura

opcionalBico
Anel de cobertura facial
Revestimento
Torneira

Atuador
Ligação


