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Tecnologia e Eficiéncia a toda prova

Sempre em busca de constante inovacdo em sua linha de T Roy®

produtos no Brasil e ao redor do mundo, a TROX apresenta para o ~ TECHNIK
mercado uma parceria inédita no segmento, buscando cada vez bVAERMEC
mais aprimorar seu portfolio de produtos e oferecer a solucao

completa em Sistemas de Ar Condicionado aos nossos Clientes.

Trata-se da unido com a marca AERMEC, empresa italiana lider no segmento de resfriadores de liquido no
mercado europeu e com presenca marcante em todo o mercado mundial.

A qualidade e eficiéncia dos Alemdes juntam-se a tecnologia inovadora dos Italianos trazendo para o
mercado Brasileiro a linha de produtos TROX by AERMEC. Uma linha completa de Unidades Resfriadoras de

Liquido que busca atender a todas as demandas do mercado, aliando os principais fatores de sucesso
requeridos pelos clientes, instaladores, projetistas e prestadores de servicos.

Beneficios para os Clientes

A linha de Resfriadores de Liquido TROX by AERMEC traz
para o mercado produtos de alto padrao de qualidade e
confiabilidade, bem como uma gama completa de
acessorios e versdes que encaixam-se perfeitamente em
qualquer projeto ou instalacao independente de seu nivel
de complexidade.

#: Versao Padrao de Alta Eficiéncia
# Temperatura Maxima de Saida Condensador de 50°C
# Trocador de Calor Casco e Tubo (BWF) e Placas (BSA)

# Otimizado para operacao em baixas temperaturas de
condensacao

#: Disponivel versao de baixo nivel de Ruido
# Recuperacao de calor total e parcial (ver modelos)
# Instalacao Facil e Rapida

¢ Dimensoes compactas




Modelo BSA

Modelo BWF

e e

Valvula de Expansédo
Eletronica - CAREL

Evaporador tipo
Casco Tubo (BWF)

Compressor tipo
Duplo Parafuso -
BITZER Com
Enclausuramento

Interface Amigavel

Controle
Microprocessado
CAREL

Trocador de
Placa (BSA)




» Versoes » » Versdes | | Baixo | Alta

BWF Ruido | Eficiéncia
BWF_° °
Reffzadores dei L1qt;d.ci pz'ara producdo de aqua BWF_A °
gelada com alta eficiéncia, compressores tipo BWEF L N

parafuso, com  enclausuramento  ac(stico
(opcional), arrefecimento com ajuste de

capacidade através de modulagdo continua e Versdes Padrio Baixo Alta
trocador de calor tipo casco e tubo (BWF) e BSA Ruido | Eficiéncia
trocador  de placas (BSA). Controle BSA_° .

Microprocessado e diversos opcionais de fabrica e BSA L °

instalados em campo.
Faixa de operacdo: Trabalha até 50° C de temperatura do ar exterior em plena carga, dependendo do
tamanho e da versdo. Para mais detalhes, consulte o software de selecdo / documentacao técnica.

» Caracteristicas » »

Alta Eficiéncia com cargas parciais

Unidade com 1 ou 2 circuitos de
refrigeracao projetados para

Instalacao Facil e Rapida
Equipamentos e componentes com
excelente acessibilidade técnica,

proporcionar o maximo de eficiéncia em
plena carga, garantindo alta eficiéncia
em cargas parciais.

Alta Temperatura de Saida

Unidade adequada para uso em modo de
@ bomba de calor com agua saindo com

temperatura de ate 50°C (com sistema
hidraulico reversivel).

facilitando os processos relacionados a
instalacdo, operacdo e manutencdo.

Todos os equipamentos sdao pré-testados
na fabrica, garantindo assim o perfeito
funcionamento durante a partida inicial.

Funcao ALWAYS WORKING

Em caso de condicdes criticas de
operacdo a unidade ndo ira desligar,
porém automaticamente ajustara a
operacao de acordo com as condigdes do

sistema.

» Tabela de Opcionais » »

Descri¢dao do Item

Automacado e Controles

AER485P1 Interface RS485 para modbus ° °

PGD1 Painel Remoto Simplificado ° °

AERBAC Interface BACNET ° °
Controle remoto e monitoramento através da internet

Aerweb300 ) . ° °
para até 18 chillers

PRV3 Operagao do chiller a distancia ° °

RIF Corretor de fator de poténcia ° °
Sistema de controle para multiplos chillers instalados

Multichiller em paralelo e com vazdo constante, provendo controle ° °
individual de capacidade e acionamento dos chillers

AVX Suportes anti vibragdo com mola ° °

AKW Ac_usfcic kit. Ess,e acessér,io permite uma redugao o .
adicional do nivel de ruido.

IS1 °

1S2 Kit de isolamento para condensadores

IS3



Informacgoes Técnicas

sd0

CopraiEdle e TR ° TR 180 206 249 281 317 364 401 442

A TR 182 207 253 286 323 365 403 442
Poténcia Total ° kW 122 139 169 190 214 246 272 300

A kW 115 131 160 180 203 229 258 285
EER ° W/W 5,18 5,20 5,18 5,19 5,21 5,21 5,19 5,18

A W/W 5,57 5,56 5,57 5,59 5,60 5,60 5,49 5,45
Capacidade de aquecimento ° TR 193 220 267 301 339 390 430 474

A TR 192 219 267 302 341 385 427 469
Poténcia Total de Entrada ° kW 156 178 216 243 274 314 348 384

A kW 147 167 204 231 260 293 330 364
cop ° W/W 4,35 4,35 4,35 4,36 4,36 4,37 4,35 4,34

A W/W 4,60 4,60 4,61 4,60 4,61 4,62 4,55 4,53
Compressores °/A  Tipo  Parafuso  Parafuso  Parafuso  Parafuso  Parafuso  Parafuso  Parafuso  Parafuso

°/A  n° 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuito °/A  n° 2 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante °/A  Tipo R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Carga parcial (valvula termostatica eletronica  °/A % 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100

TROCADORES CASCO E TUBO

°/A  Tipo CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCO ETUBO
Evaporador casco e tubo o .

/A n 1 1 1 1 1 1 1 1

°/A  Tipo CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCOETUBO CASCO E TUBO
Condensador casco e tubo o N

/A n 2 2 2 2 2 2 2 2

DADOS ACUSTICOS

Poténcia Sonora °/A  dB(A) 96 97 9% 9% 97 98 100 100

Pressdo Sonora °/A  dB(A) 64 65 64 64 65 66 68 68

BSA Versio 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180

Gt /L TR 42 51 60 66 82 83 101 120 130 150 165 188 202

refrigeragdo

Poténcia /L kw 32 38 43 49 59 64 77 87 101 111 119 138 148

Consumida

EER /L W/W 461 469 491 474 491 461 4,63 4,87 464 476 486 480 4,80

Capacidade de °/L TR 46 55 62 70 87 91 107 124 140 159 177 196 219

aqueumento

ROUATEE) /L kW 37 a4 49 57 71 74 88 99 114 129 142 155 178

Consumida

cop /L W/W 435 435 447 432 434 434 428 4,39 434 433 437 444 433

COMPRESSORES

Compressor °/L  Tipo bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite bi-vite
P L n° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Quantidade /L n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Refrigerante °/L  Tipo R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Parcializagiode ., o 45100 40100 40-100 40-100 40-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100  20-100

Carga (padrdo)

Parcializaggode ., o 55100 25100 25-100 25-100 25-100 12,5100 12,5-100 12,5-100 12,5100 12,5-100 12,5-100 12,5-100 12,5-100

Carga (eletronica)

Dimensoes

Resfriamento:

Trocador de calor do lado do
sistema (entrada / saida) 12°C
/ 7°C; temperatura de agua no
trocador de calor fonte
(entrada / saida) de 30°C /
35°C.

Aquecimento:

rocador de calor do lado do
sistema (entrada / saida) 40°C
/45°C; temperatura de agua no
trocador de calor fonte
(entrada / saida) 10°C / 5°C.
Mandatéria a instalacao do kit
IS para Isolamento dos
condensadores.

Poténcia sonora

TROX by Aermec determina os
valores de poténcia de sonora
com base em medigoes
realizadas de acordo com a
UNI EN ISO 9614-2, conforme
requerido para certificacdo
Eurovent.

Presséo sonora

Pressdo sonora em campo
livre, a 10 m de distancia da
superficie externa da unidade
(de acordo com a UNI EN ISO
3744).

BWF Versio 2180 2190 2220 2270 2310 2350 2390 2430
Altura A ° mm 2100 2100 2050 2120 2140 2140 2210 2210
BWF 2180-2430 BSA 1035-2180 A mm 2180 2180 2190 2340 2340 2340 2380 2380
Largura 8 ° mm 1470 1470 1470 1520 1550 1550 1600 1600
A m 1470 1470 1537 1695 1695 1695 1700 1700
profundidade ¢ . mm 3690 3690 4030 4030 4370 4370 4610 4760
A mm 4330 4330 4330 4370 4550 4550 4800 4800
Peso Vazio i ° kg 3550 3630 3650 4730 4930 5140 5910 6220
A kg 4060 4120 4650 5930 6120 6400 7110 7320
BSA Versso 1035 1040 1050 1055 1065 2070 2080 2100 2110 2120 2130 2160 2180
Altura °JE__mm 1775 1775 1775 1775 1775 1975 1975 1975 2005 2005 2065 2065 2065
L/LE mm 1775 1775 1775 1775 1775 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
Largura B ° mm 80 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
Comprimento _ C _°  mm 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960
peso vazio Kg 1101 1101 1291 1352 1478 1738 1728 2077 2159 2283 2380 3075 3095
L Kg 1229 1229 1419 1480 1624 1966 1956 2305 2387 2540 2637 3332 3352

TROX Service

Nos estaremos la para vocé. Do servico técnico até a perfeita
operacao dos nossos componentes e sistemas.

Servigos orientados ao cliente sdao parte integral das solucdes de ventilacdo e
climatizacdo de sucesso da TROX. Nossos servicos melhoram significativamente
a relacdo custo beneficio e qualquer caracteristica técnica durante o ciclo de
vida dos nossos produtos. Nosso suporte assessora os clientes na engenharia,
bem como na instalacdio e operacdo dos sistemas de ventilacdo e
condicionamento de ar.




» Sustentabilidade » »

A TROX tem como guia em seus valores o respeito pelo meio ambiente. Todos os equipamentos TROX
by Aermec sdo projetados para operarem com a menor quantidade possivel de fluido refrigerante,
otimizando compressores, intercambiadores e sistemas de controle, aproveitando plenamente o
potencial do R134a, que ndo impacta na camada de ozénio, sendo considerado um gas ecoldgico e
com ODP nulo.

Nos processos construtivos em linhas altamente especializadas, todas as soldas sdo realizadas com
30% de prata, garantindo assim o menor indice de perdas de fluido do mercado.

Sustentabilidade é também respeito as pessoas, os chillers TROX By Aermec sao os mais silenciosos Membro
do mercado.

EFICIENCIA ENERGETICA

Rendimento a carga plena 6,3% acima do requerido
pela ASHRAE 90.1. A capacidade de recuperar 100% do
calor rejeitado aquecendo agua permite TER de 3,9.

A arte em eficiéncia energética T ROZ®TECHNIK

através do manuseio do ar e agua The art of handling air

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes
Tel.: +55 (11) 3037-3900

Rua Alvarenga, 2025 - Butanta
05509-005 - Sdo Paulo - SP - Brasil
trox@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br
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