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Intercambiador de Calor série ICH

Estrutura em perfis de alumínio com capa de proteção
plástica externa para perfeito isolamento térmico.  

O gabinete é bipartido (serpentina e ventilador) o  que
facilita o transporte vertical e horizontal.

VENTILADOR

Ventilador centrifugo de dupla aspiração de pás curvadas para
frente tipo "Sirocco", balanceado estática e dinamicamente de
acionamento indireto através de polias e correias.

Ventilador centrifugo de dupla aspiração de pás curvadas para
trás tipo "Limit Load", balanceado estática e dinamicamente de
acionamento indireto através de polias e correias.  

autolubrificantes.

A polia motora é regulável para motor até 6 HP 
quando ventilador sirocco.

Tabela - ICV / ICH      ......................................................... 5

GABINETE

Os painéis são construídos em chapa de aço galvanizado, 
do tipo Sandwich, com espessura total de 15 mm até o 
tamanho 10 e em 25 mm a partir do tamanho 12,5. O 
isolamento internoé em poliuretano expandido, proporcio-
na isolação térmica, acústica e elevada rigidez mecânica ao 
conjunto. 

O acesso para manutenção e limpeza é realizado
através de tampas removíveis, localizadas em pontos
estrategicamente adequados e a vedação é feita com
per�l de espuma de PVC. 

Pintura externa padrão, chapa pré pintada, com
espessura de camada seca mínima de 20μm. Cor da
tinta de acabamento, na cor branca RAL 9003.

Todo conjunto é montado sobre uma base rígida, construí-
da em per�s de chapa dobrada que confere maior rigidez e
segurança do mesmo.  

Acionamento por motor elétrico de indução acoplado 
indiretamente, utilizando-se polias e correias, com trilhos e 
esticadores de correias.

Disponível nas opções EC (eletrônicos) e Plenum Fan AC. Para 
essas opções somente sob consulta. 

Os rolamentos são blindados, auto – alinhantes e 



Descrição

SERPENTINA 

Construídas com tubos de cobre, sem costura, diâmetro 
5/8” ou 1/2’, aletas de alumínio tipo corrugado, com carca
ça em chapa de alumínio.

Sob a serpentina é instalada uma bandeja em chapa 
de aço galvanizado para recolhimento de condensados, 
impermeabilizada com revestimento betuminoso e com 
dreno.

FILTRO DE AR 

Filtros de ar tipo grosso plano modelo,
FMP-STD- Coarse-60%-C11/PAD (G4 - NBR 16401-3). 

ACESSÓRIOS E ALTERNATIVAS

- Caixa de mistura com dampers de retorno e ar externo

- Aquecimento por resistências elétricas, serpentina de agua quente

- Umidi�cador tipo elétrico

 - Isolamento em lã de rocha

- Filtro G4, M5, M6, F7 e F9

- Bandeja em aço inox

- Manômetros

- Emissores UVC

- Molas para apoio do conjunto moto ventilador

- Telhado em alumínio para opção de máquina ao tempo

- Opção em expansão direta

- Gabinetes com painéis em aço inox

*Para opções acima somente sob consulta

Intercambiador de Calor série ICV
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com o  Ele é sua garantia! 



TROX Select - Seleção de Equipamentos
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4321

NOVA FERRAMENTA 
DE SELEÇÃO
DA TROX

Acesso ao TROX 
Select
Acesse o site da TROX 

seu navegador de internet e procure 

o login ou o cadastro caso ainda 

também pode se cadastrar utilizando 

Facebook ou Gmail.

Opções disponíveis
Entre os equipamentos disponíveis 

Serpentinas e Atenuador de Ruído XS.

produto.

Melhor visualizado no

Tutorial de uso do TKZ e Smart X na versão em 

português e espanhol, disponível para download no 

geração dos desenhos e data sheet das AHU’s

dúvidas do cliente em todo ponto de interrogação, 

 Disponível em 3 idiomas

Academy para consulta a qualquer momento.

Suporte através dos canais de atendimento ao cliente 

da TROX.

padrão TROX.



Tabela - ICV / ICH
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Série ICH

VT I

HTI

HTS

VFS

VTS

Dimensões Arranjos de descarga

Obs.: desenho indica arranjo 
de descarga VTS

B

N
J

J

J
I

K

M

C

F

E
D H

A

L
OG

6

HTS
2 490 800 490 490 80 32 55 570 130 249 * 980 * 421 265
3 490 900 490 490 80 32 55 570 222 249 * 980 * 429 265
4 490 900 490 640 80 32 55 720 150 326 * 980 * 424 289
5 490 1.000 490 640 80 32 55 720 222 326 * 980 * 452 289
6 490 1.190 490 640 80 32 55 720 285 326 * 980 * 579 289

7,5 490 1.190 640 790 80 32 55 870 240 372 * 1.130 * 578 402
9 490 1.365 640 790 80 32 55 870 206 473 * 1.130 * 686 402
10 490 1.515 640 790 80 32 55 870 206 473 * 1.130 * 836 402

12,5 655 1.810 655 950 100 50 225 1.050 180 372 * 1.310 381 505 402
15 655 1.910 655 950 100 50 225 1.050 220 372 * 1.310 381 565 402

17,5 655 2.060 655 950 100 50 225 1.050 215 473 * 1.310 381 518 402
20 655 2.060 655 1.150 100 50 430 1.250 215 473 * 1.310 381 518 402
25 655 2.415 805 1.150 100 50 300 1.250 260 556 * 1.460 457 586 480
30 655 2.765 805 1.150 100 50 300 1.250 523 556 * 1.460 457 673 480
35 655 3.215 805 1.255 100 50 400 1.355 290 428 457 1.460 457 727 480
40 655 3.215 805 1.255 100 50 400 1.355 290 428 457 1.460 457 727 480
45 655 3.215 880 1.420 100 50 565 1.520 220 556 316 1.535 316 695 480
50 655 3.215 880 1.515 100 50 660 1.615 220 556 316 1.535 316 695 480

HTI VTI / VTS HTS
2 490 900 640 640 80 32 70 55 55 720 155 303 * 1.130 * 442 182
3 490 900 640 640 80 32 70 55 55 720 160 338 * 1.130 * 402 202
4 490 1.000 640 640 80 32 70 55 55 720 160 378 * 1.130 * 462 226,5
5 490 1.000 640 640 80 32 70 55 55 720 160 378 * 1.130 * 462 226,5
6 490 1.190 790 790 80 32 70 80 165 870 210 478 * 1.280 * 502 317

7,5 490 1.190 790 790 80 32 70 80 165 870 180 478 * 1.280 * 532 317
9 490 1.365 790 790 80 32 70 80 165 870 206 478 * 1.280 * 681 317
10 490 1.515 790 790 80 32 70 80 90 870 308 533 * 1.280 * 674 357

12,5 655 1.910 805 950 100 50 90 100 365 1.050 200 428 * 1.460 280 574 282
15 655 2.060 805 950 100 50 90 100 305 1.050 220 478 * 1.460 315 569 317

17,5 655 2.415 880 950 100 50 90 100 230 1.050 290 533 * 1.535 355 704 357
20 655 2.415 880 1.150 100 50 90 100 430 1.250 290 533 * 1.535 355 704 357
25 655 2.765 880 1.150 100 50 90 90 355 1.250 400 604 * 1.535 400 757 403
30 655 2.765 880 1.150 100 50 90 90 355 1.250 400 604 * 1.535 400 757 403
35 655 3.215 955 1.255 100 50 90 80 367 1.330 480 675 * 1.610 450 935 453
40 655 3.215 1.090 1.255 100 50 90 90 275 1.330 325 755 * 1.745 500 880 503
45 655 3.215 1.090 1.420 100 50 90 100 440 1.495 325 755 * 1.745 500 880 503
50 655 3.215 1.090 1.515 100 50 90 100 535 1.590 325 755 * 1.745 500 880 503
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Série ICV
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Obs.: desenho indica arranjo 
de descarga VT

Dimensões Arranjos de descarga

2 * 800 490 490 80 32 1060 130 249 * 490 421 265
3 * 900 490 490 80 32 1060 222 249 * 490 429 265
4 * 900 490 640 80 32 1210 150 326 * 640 424 289
5 * 1.000 490 640 80 32 1210 222 326 * 640 452 289
6 * 1.190 490 640 80 32 1210 285 326 * 640 579 289

7,5 * 1.190 640 790 80 32 1510 240 372 * 790 578 402
9 * 1.365 640 790 80 32 1510 206 473 * 790 686 402
10 * 1.515 640 790 80 32 1510 206 473 * 790 836 402

12,5 381 1.810 655 950 100 50 1.705 180 372 * 805 505 402
15 381 1.910 655 950 100 50 1705 220 372 * 805 565 402

17,5 381 2.060 655 950 100 50 1705 215 473 * 805 518 402
20 381 2.060 655 1.150 100 50 1905 215 473 * 805 518 402
25 457 2.415 805 1.150 100 50 2055 260 556 * 880 586 480
30 457 2.765 805 1.150 100 50 2055 523 556 * 880 673 480
35 457 3.215 805 1.255 100 50 2160 290 428 457 880 727 480
40 457 3.215 805 1.255 100 50 2160 290 428 457 880 727 480
45 316 3.215 880 1.420 100 50 2.400 220 556 316 880 695 480
50 316 3.215 880 1.515 100 50 2.495 220 556 316 880 695 480

VT/VF HT/HF
2 * 900 640 490 80 32 55 55 1.210 155 303 * 640 442 182
3 * 900 640 490 80 32 55 55 1.210 160 338 * 640 402 202
4 * 1.000 640 640 80 32 55 55 1.360 160 378 * 640 462 226,5
5 * 1.000 640 640 80 32 55 55 1.360 160 378 * 640 462 226,5
6 * 1.190 790 640 80 32 80 165 1.510 210 478 * 790 502 317

7,5 * 1.190 790 790 80 32 80 165 1.660 180 478 * 790 532 317
9 * 1.365 790 790 80 32 80 165 1.660 206 478 * 790 681 317
10 * 1.515 790 790 80 32 80 90 1.660 308 533 * 790 674 357

12,5 280 1.910 655 950 100 50 100 70 1.705 200 428 * 805 574 282
15 315 2.060 805 950 100 50 100 160 1.855 220 478 * 805 569 317

17,5 355 2.415 805 950 100 50 100 86 1.855 290 533 * 880 704 357
20 355 2.415 805 1.150 100 50 100 86 2.055 290 533 * 880 704 357
25 400 2.765 950 1.150 100 50 90 158 2.200 400 604 * 880 757 403
30 400 2.765 950 1.150 100 50 90 158 2.200 400 604 * 880 757 403
35 450 3.215 975 1.255 100 50 78 90 2.330 480 675 * 955 935 453
40 500 3.215 1.090 1.255 100 50 100 77 2.445 325 755 * 1.090 880 503
45 500 3.215 1.150 1.420 100 50 100 77 2.670 325 755 * 1.090 880 503
50 500 3.215 1.150 1.515 100 50 100 77 2.765 325 755 * 1.090 880 503
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