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Unidade Split
Alta Capacidade

MODELO TSI INVERTER

Benefícios
 Funcionamento suave e menor consumo energético

 Controle de Condensação

 Auto Protect Smart System: Impede danos ao equipamento

  devido a erros de instalação

 X-Air Control Connect: conecta-se com a rede (Ethernet) do

  cliente possibilitando gerenciar o consumo energético

 IOT Ready: preparado para implementação de internet trocando

  informações em tempo real

 Instalação Fácil e Rápida

As unidades Split Alta Capacidade TSI Inverter da 

TROX possuem altos índices de eficiência energética 

e performance, são perfeitas para instalações de 

sistemas de expansão direta em geral e excelentes 

para aplicações de Conforto e Processo, oferecendo 

aos Clientes um equipamento robusto e eficaz, 

contando sempre com toda a experiência e qualidade 

TROX, reconhecida pelos projetistas, instaladores e 

prestadores de serviços.

Codificação

       

  TSI-2.0 – 075 – A – B – C – D – 1 – S – 0

 - Modelos:
050 5 TR
075 7,5 TR
100 10 TR
150 15 TR
200 20 TR

 - Versão:
A  Versão 2.0

 - Alimentação Elétrica:
A  220V / 3F / 60Hz
B  380V / 3F / 60Hz
C  440V / 3F / 60Hz

 - Tipo de Serpentina:
C  Cobre / Alumínio

 - Controle:
D  CLP com display

 - Controle de Condensação:
1  Sim

 - Painel elétrico:
S  Standard
P  Plus **

 - Kit Refrigeração:
0  Standard 
1  Plus *

IoT READY

* Com visor de líquido, válvula solenóide e válvula esfera na sucção
** Com chave seccionadora



Codificação

Unidade Split
Alta Capacidade
MODELO TSF FIXO
Conheça a linha TSF, unidades split de alta capacidade 

com compressores scroll de última geração de rotação 

fixa.  Com o conceito robusto, simples e compacto 

é perfeito para propiciar facilidade de instalação e 

manutenção em aplicações para conforto térmico e 

processos.

Com projeto e fabricação no Brasil, estes 

equipamentos foram desenvolvidos e preparados 

para as condições características locais, visando a 

versatilidade e melhor custo benefício.

     

  TSF – 075 – 1– A – 3 – S – 0

 - Capacidade:
050  5,0 TR
075  7,5 TR
100  10 TR
125 12,5 TR
150 15 TR
200 20 TR
250  25 TR

 - No Circuitos:
1  1 Circuito (050, 075, 100,125, 150)
2  2 Circuitos (150, 200, 250)

 - Versão:
(Campo para versão do equipamento.)

 - Tensão de Alimentação:
2 - 220V / 3F / 60Hz - 50Hz 
3 - 380V / 3F / 60Hz - 50Hz
4 - 440V / 3F / 60Hz - 50Hz

 - Painel Elétrico
S - Standard
P - Plus (Chave Seccionadora)

 - Kit Refrigeração:
0 - Standard 
1 - Plus (Visor de Liq. / Valv. Solenóide / Valv. esf. 
na Sucção)

Benefícios
 Tecnologia Scroll de última geração

  Mínima Quantidade de Fluído Refrigerante R410A

 Alta Eficiência em Condições Extremas de Temperatura

 Controle Microprocessado e Sistemas de Proteção (Opcional)

 Unidades Evaporadoras de Alta Performance

 Serpentinas com fabricação própria

 Instalação Fácil e Rápida 

 Tecnologia de Conectividade (Opcional)

IoT READY



MODELO EVAPORADORA ICH(V)-5 ICH(V)-7,5 ICH(V)-10 ICH(V)-12,5 ICH(V)-15/1 ICH(V)-15/2 ICH(V)-20 ICH(V)-25
Quantidade do Evaporadoras 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacidade x Evap. [Kw] 16,2 22,5 33,4 36,2 51,5 45 66,8 72,4

Refrigerante - Tipo HFC-R410A

N° de estágios de capacidade 1 1 1 1 1 2 2 2

Carga de refrig. por circuito  
(7,5m equivalente) [Kg] 3,3 4,9 6,2 3,3 4,9 6,2 6,2 7,2

Estrutura Perfil alumínio

Isolamento Parede Dupla 15mm - PU Interior Parede Dupla 25mm - PU Interior

DADOS ELÉTRICOS 
Alimentação Elétrica [V-ph-Hz] 220/380/440V - 3  - 60

Tensão do comando [V-ph-Hz] 220/1/60

SERPENTINA 
Área de face [m²] 0,38 0,61 0,76 0,95 1,14 1,14 1,53 1,91

N° filas 3 3 3 4 4 4 4 3

Tipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre

Diâmetro tubos [mm (pol)] 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)

Aletas polegada 12 8 12 8 8 8 12 12

N° de circuitos de refrig. x evaporadora 1 1 1 1 1 2 2 2

Linha de líquido [mm (pol)] 1 x 9,52  
(1 x 3/8")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 15,875 
(1 x 5/8")

2 x 12,70 
(2 x 1/2")

2 x 12,70 
(1 x 1/2")

2 x 12,70 
(1 x 1/2")

Linha de sucção [mm (pol)] 1 x 22,23  
(1 x 7/8")

1 x 22,23  
(1 x 7/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

2 x 22,23  
(2 x 7/8")

2 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

2 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

VENTILADOR SIROCCO
Tipo 10/10 L 15/11 L 15/15 L 2x15/11 L 2x15/11 L 2x15/11 L 2x15/15 L 2x18/18 L

Vazão Mínima [m3/h] 2700 4000 4900 6100 7400 7400 11000 13600

Vazão Nominal [m3/h] 3400 5100 6800 8500 10200 10200 13600 17000

Vazão Máxima [m3/h] 3800 6100 7600 9600 11500 11500 15500 19200

MODELO CONDENSADORA TSF-050 TSF-075 TSF-100 TSF-125 TSF-150/1 TSF-150/2 TSF-200 TSF-250
Tipo Resfriamento

Cap. de Resfriamento [TR] 6,0 7,5 10 12,5 15 15 20 25

Refrigerante - Tipo HFC-R410A

DADOS ELÉTRICOS
Alimentação Elétrica 220V/3 fases/60 Hz - 380V/3 fases/60 Hz - 440V/3 fases/60 Hz

COMPRESSOR
Tipo Scroll Fixo

Qtd de circuitos # 1 1 1 1 2 2 2

Qtd. de compresores # 1 1 1 1 2 2 2

SERPENTINA
Área de face [m2] 0.50 0,66 0,66 0,79 1,46 1,46 1,46 1,46

Tipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre

VENTILADOR
Tipo - Qtd. Axial - 1

Alimentação Elétrica 220/380V - 3 fases - 60 Hz

Rotação [rpm] 1065 1065 1065 1065 1010 1010 1010 1010

Potência [W] 890 890 890 890 1930 1930 1930 1930

Vazão [m3/h] 8500 10500 10500 10500 22000 22000 22000 22000

CONEXÃO

Linha líquido 1 x 9,52 
(1 x 3/8")

1 x 12,7 
(1 x 1/2")

1 x 12,7 
(1 x 1/2")

1 x 12,7 
(1 x 1/2")

1 x 15,88 
(1 x 5/8")

2 x 12,7 
(2 x 1/2")

2 x 12,7 
(1 x 1/2")

2 x 12,7  
(1 x 1/2")

Linha sucção 1 x 22,23 
(1 x 7/8")

1 x 22,23 
(1 x 7/8")

1 x 28,58 
(1 x 1-1/8")

1 x 28,58 
(1 x 1-1/8")

1 x 28,58 
(1 x 1-1/8")

2 x 22,23 
(2 x 7/8")

2 x 28,58 
(1 x 1-1/8")

2 x 28,58 
(1 x 1-1/8")

PROTEÇÃO
Desarme Alta [psig] 610

Rearme Alta [psig] 480

Desarme Baixa [psig] 50

Rearme Baixa [psig] 95

Disjuntor de comando [A] 6

Proteção térmica de sobrecarga Interna no compressor Motor 
Protetor

Interna no 
compressor

Interna no compressor | Relé 
de sobrecarga no ventilador

DIMENSÃO E PESO
Altura (A) [mm] 1120 1335 1335 1537 1627 1627 1629 1629

Largura (B) [mm] 804,5 805 805 805 970 970 970 970

Profundidade (C) [mm] 885 805 805 805 970 970 970 970

Footprint [m²] 0,72 0,65 0,65 0,65 0,94 0,94 0,94 0,94

Peso [Kg] 140 150 165 190 280 290 300 320

* Informações detalhadas sobre dados técnicos, consultar o IOM dos equipamentos

AA

BB

CC

Itens Opcionais*  TSF
Chave Seccionadora na 
condensadora liga/Desl •

Termostato •

Visor do Líquido •

Válvula Solenóide •

V;alvula de Bloqueio 
(Sucção) •

Filtração M5 •

Sirocco, alta pressão •

Evaporadora  mod. TKZ •

Controlde de Conden-
sação •

Ventilador Limit Load •

Ventilador Plenum fan •

Recuperação de Calor •

Umdificador •

Atenuador de Ruído •

Resistencia Elétrica •

Filtragem Fino •

Filtragem Absoluta •

Módulo de Mistura •

* Sob Consulta. Outras Informações, 
consultar IOM do equipamento

* Informações detalhadas sobre dados técnicos, consultar o IOM dos equipamentos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TSF

* Desenhos ilustrativos, considerar 
cotas A, B, C da tabela



Operação em Condições Severas

Controle total através de microprocessadores que otimizam o 

desempenho do equipamento e permitem conectividade com 

outras unidades e sistemas.

Controle Microprocessado (Opcional)

AirControl

Controle de temperatura do ambiente através de termostato 

simples para ventilação e resfriamento, de 1 e 2 estágios 

TSI Incluso / TSF (opcional)

Termostato de Controle Ambiente

Hélice de Alta Performance com pás em fibra de vidro, garantindo grande 

redução de peso e maior eficiência energética. A geometria da hélice, 

proporciona também grande eficiência aerodinâmica, com alta vazão e 

baixo nível de ruído.

Eficiência Aerodinâmica

MODELO EVAPORADORA ICH(V)-5 ICH(V)-7,5 ICH(V)-10 ICH(V)-12,5 ICH(V)-15/1 ICH(V)-15/2 ICH(V)-20 ICH(V)-25
Quantidade do Evaporadoras 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacidade x Evap. [Kw] 16,2 22,5 33,4 36,2 51,5 45 66,8 72,4

Refrigerante - Tipo HFC-R410A

N° de estágios de capacidade 1 1 1 1 1 2 2 2

Carga de refrig. por circuito  
(7,5m equivalente) [Kg] 3,3 4,9 6,2 3,3 4,9 6,2 6,2 7,2

Estrutura Perfil alumínio

Isolamento Parede Dupla 15mm - PU Interior Parede Dupla 25mm - PU Interior

DADOS ELÉTRICOS 
Alimentação Elétrica [V-ph-Hz] 220/380/440V - 3  - 60

Tensão do comando [V-ph-Hz] 220/1/60

SERPENTINA 
Área de face [m²] 0,38 0,61 0,76 0,95 1,14 1,14 1,53 1,91

N° filas 3 3 3 4 4 4 4 3

Tipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre

Diâmetro tubos [mm (pol)] 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)

Aletas polegada 12 8 12 8 8 8 12 12

N° de circuitos de refrig. x evaporadora 1 1 1 1 1 2 2 2

Linha de líquido [mm (pol)] 1 x 9,52  
(1 x 3/8")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 12,70 
(1 x 1/2")

1 x 15,875 
(1 x 5/8")

2 x 12,70 
(2 x 1/2")

2 x 12,70 
(1 x 1/2")

2 x 12,70 
(1 x 1/2")

Linha de sucção [mm (pol)] 1 x 22,23  
(1 x 7/8")

1 x 22,23  
(1 x 7/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

1 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

2 x 22,23  
(2 x 7/8")

2 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

2 x 28,575  
(1 x 1-1/8")

VENTILADOR SIROCCO
Tipo 10/10 L 15/11 L 15/15 L 2x15/11 L 2x15/11 L 2x15/11 L 2x15/15 L 2x18/18 L

Vazão Mínima [m3/h] 2700 4000 4900 6100 7400 7400 11000 13600

Vazão Nominal [m3/h] 3400 5100 6800 8500 10200 10200 13600 17000

Vazão Máxima [m3/h] 3800 6100 7600 9600 11500 11500 15500 19200

TABELA DE COMBINAÇÕES SPLIT ALTA CAPACIDADE FIXO ICV/H DX  
Padrão

ICV/H DX  
Especial

CAPACIDADE 
NOMINAL (TR) TIPO COMPOSIÇÃO CIRCUITOS TAMANHOS 

DISPONÍVEIS
TAMANHOS

DISPONÍVEIS
5 Fixo TSF-050/1 1 4-5-6 4-5-6

7,5 Fixo TSF-075/1 1 6-7,5-9 6-7,5-9

10 Fixo TSF-100/1 1 7,5-9-10-12,5 7,5-9-10-12,5

12,5 Fixo TSF-125/1 1 9-10-12,5-15 9-10-12,5-15

15 Fixo TSF-150/2 2 12,5-15-17,5-2x6-2x7,5 12,5-15-17,5-2x6-2x7,5

20 Fixo TSF-200/2 2 20 - 2x10 20 - 2x10

25 Fixo TSF-250/2 2 25 - 2x12,5 25 - 2x12,5

30* Fixo TSF-150/1+TSF-150/2 3

Consultar
IOM

Consultar
IOM

35* Fixo TSF-150/1+TSF-150/1 2

40* Fixo TSF-150/1 + TSF-125/1 + TSF-125/1 3

45* Fixo TSF-125/1 + TSF-150/1 + TSF-150/1 3

50* Fixo TSF-150/1 + TSF-150/1 + TSF-150/1 3

Sistema de ajuste automático de vazão de ar do ventilador. Ideal para 

temperaturas externas abaixo de 15°C, evitando o retorno de líquido 

para o compressor e agindo preventivamente para evitar a quebra e 

parada do equipamento.

Controle de Condensação (Opcional)

* Informações detalhadas sobre combinações, consultar o IOM dos equipamentos

LINHA TSF



AirControl

Lógica Inteligente de programação que impede danos ao 

equipamento, devido a erros de instalação, como falta, excesso, 

contaminação e vazamentos de fluido refrigerante. Sistema 

desenvolvido exclusivamente para dificuldades encontradas em campo

Sistema de Controle e Display Integrado

  Display Digital
  Design Compacto e Elegante
  Controle de Temperatura Simples e Intuitivo

Termostato Inteligente para Controle Inverter

Sistema de ajuste automático de vazão de ar do ventilador. 

Ideal para temperaturas externas abaixo de 15°C, evitando o 

retorno de líquido para o compressor e agindo preventivamente 

para evitar a quebra e parada do equipamento.

Controle de Condensação

Sistema de autoproteção através de sensores que monitoram 

a pressão do fluido refrigerante, realizando a leitura do 

subresfriamento e superaquecimento de modo a detectar 

problemas de instalação como insuficiência de vácuo, umidade, 

vazamentos e outras falhas comuns de aplicação.

Autoprotect Smart System

TABELA DE COMBINAÇÕES SPLIT ALTA CAPACIDADE INVERTER

MODELOS UNIDADE  
EVAPORADORA CIRCUITOS UNIDADE  

CONDENSADORA APLICAÇÃO

TSI-060 1 EVAP ICH(V) 6 (6 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 5 TR STANDARD

TSI-060 1 EVAP TKZ-43 (6 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 5 TR APLICAÇÕES ESPECIAIS

TSI-075 1 EVAP ICH(V) 7,5 (7,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 7,5 TR STANDARD

TSI-075 1 EVAP TKZ-50 (7,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 7,5 TR APLICAÇÕES ESPECIAIS

TSI-100 1 EVAP ICH(V) 12,5 (12,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 10 TR STANDARD

TSI-100 1 EVAP TKZ-86 (12,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 10 TR APLICAÇÕES ESPECIAIS

TSI-150 1 EVAP ICH(V) 17,5 (17,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 15 TR STANDARD

TSI-150 1 EVAP TKZ-130 (17,5 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 15 TR APLICAÇÕES ESPECIAIS

TSI-200* 1 EVAP ICH(V) 20 (20 TR) 1 CKT 1 CONDENSADORA 20 TR STANDARD

Tempo (s)

Fr
eq

uê
nc

ia
 (H

z)

Fixo

Inverter Liga e Desliga

Funcionamento do Sistema

Modelo
Fixo

Modelo
Inverter

30%
 Economia de Energia

* Informações detalhadas sobre combinações, consultar o IOM dos equipamentos

LINHA TSI



B

CC

AA

Itens Opcionais * TSI
Visor de Líquido •

Válvula Solenóide •

Válvula de bloqueio (sucção) •

Filtração M5 (EVAP) •

Sirocco - Alta pressão (EVAP) •

Válvula Solenóide Líquida •

Evaporadora TKZ-DX •

Evaporadora TKE-DX •

Limit load (EVAP) •

Plenum fan (EVAP) •

Recuperação do calor (EVAP) •

Umidificador (EVAP) •

Atenuador do ruído (EVAP) •

Filtragem fino (EVAP) •

Filtragem absoluto (EVAP) •

Módulo de mistura (EVAP) •

Resistencia elétrica (EVAP) •

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TSI

MODELO EVAPORADORA ICV H DX-5 ICV H DX-7,5 ICV H DX-10 ICV H DX-15 ICV H DX-20
Quantidade de Evaporadoras 1 1 1 1 1
Refrigerante - Tipo HFC-R410A
Carga de refrigerante por 
circuito (7,5m equivalente) [Kg] 4,2 4,7 8,8 11,08 13,19

Estrutura Perfil aluminio
Isolamento Parede Dupla 15mm - PU Interior Parede Dupla 25mm - PU Interior

DADOS ELÉTRICOS
Alimentação Elétrica [V-ph-Hz] 220/380/440V - 3  - 60

SERPENTINA
Área de face m² 0,38 0,61 0,76 1,14 1,53
N° filas 3 4 4
Tipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre
Diâmetro tubos [mm (pol)] 9,53 (3/8”) 12,7 (1/2”)
N° de circuitos de refrigerante x 
evaporadora 1

Linha de líquido [mm (pol)] 1 x 12,70 (1 x 1/2”) 1 x 15,87
(1 x 5/8”)

1 x 22,22
(1 x 7/8”)

1 x 15,87  
(1x - 5/8”)

Linha de sucção [mm (pol)] 1 x 22,23 (2 x 7/8”) 1 x 28,57
(1 x 1-1/8”)

1 x 34,92
(1 x 1-3/8”)

1 x 15,87  
(1x1 - 3/8”)

VENTILADOR SIROCCO
Vazão Mínima [m3/h] 2458 3676 4901 7407 9931
Vazão Máxima [m3/h] 3823 5718 7625 11521 15449

VENTILADOR SIROCCO STANDARD
Pressão estática disponível mmCA 15 15 15 15 15
Potência Motor - Nº Polos CV 1,5 - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 5 - 4

MODELO CONDENSADORA TSI-050 TSI-075 TSI-100 TSI-150 TSI-200
Tipo Resfriamento

Capacidade de Resfriamento [TR] 5,0 7,5 10 15 20

Refrigerante - Tipo HFC-R410A

DADOS ELÉTRICOS
Alimentação Elétrica 220V/3 fases/60 Hz - 380V/3 fases/60 Hz - 440V/3 fases/60 Hz

COMPRESSOR
Tipo Scroll

Quantidade de circuitos # 1

Quantidade de compresores # 1

SERPENTINA
Área de face [m2] 0,66 0,66 0,66 2,16 2,16

Tipo Aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre

VENTILADOR
Tipo - Qtd. Axial - 1

Alimentação Elétrica 220/380V - 3 fases - 60 Hz

Rotação [rpm] 800 900 900 1100 1000

Potência [W] 668 890 890 1700 2000

Vazão [m3/h] 8000 10500 10500 22500 16758

CONEXÃO

Linha líquido 1 x 12,70  
(1 x 1/2")

1 x 15,87  
(1 x 5/8”)

1 x 22,22  
(1 x 7/8”)

1 x 15,87 
(1 x 5/8”)

Linha sucção 1 x 22,23  
(1 x 7/8")

1 x 28,57  
(1 x 1-1/8”)

1 x 34,92  
(1 x 1-3/8”)

1 x 34,92  
(1 x 1-3/8”)

PROTEÇÃO
Desarme Alta [psig] 610

Rearme Alta [psig] 480

Desarme Baixa [psig] 50

Rearme Baixa [psig] 95

Disjuntor de comando [A] 6

Proteção térmica de sobrecarga Interna no compressor Proteção Motor

DIMENSÃO E PESO
Altura (A) [mm] 1397 1397 1397 1718 1718

Largura (B) [mm] 838 838 838 975 975

Profundidade (C) [mm] 962 962 962 1460 1460

Footprint [m²] 0,80 0,80 0,80 1,42 1,42

Peso [Kg] 200 220 250 310 350

* Informações detalhadas sobre dados técnicos, consultar o IOM dos equipamentos

* Informações detalhadas sobre dados técnicos, consultar o IOM dos equipamentos * Sob Consulta. Outras Informações, 
consultar IOM do equipamento

Modelo Tipo de  
Associação  Circuitos

TSI2.0-25* TSI2.0-15 + TSF-10 2

TSI2.0-30* TSI2.0-10 + TSF-20/2 3

TSI2.0-35* TSI2.0-15 + TSF-20/2 3

TSI2.0-40* TSI2.0-20 + TSF-20/2 3

TSI2.0-45* TSI2.0-20 + TSF-25/2 3

TSI2.0-50* TSI2.0-15 + TSF-15/1 + 
TSF-20/2

4

* Desenhos ilustrativos
Considerar cotas A, B, C
da tabela



Unidade de Tratamento de Ar - AHU

CLP GATEWAY

Automação

2G
BMS

Hub IoT

Segurança 
X.509/TLS

IHM

Stream 
Analytics

Data App

Backup

Fonte:

Responsivo

A linha de Unidades Split Alta Capacidade da TROX podem conectar-

se com as redes de computadores (Ethernet) do cliente, permitindo 

o monitoramento remoto de qualquer plataforma, através da 

WEB. Possibilitando total visualização das variáveis de controle, 

principalmente o gerenciamento de consumo energético do 

equipamento.

X AIRCONTROL CONNECT

PREPARADO PARA APLICAÇÃO IoT

Conexão em tempo real e parametrização 

inteligente através da Tecnologia IoT (Internet 

of Things) , esta característica do equipamento 

faz com que a TROX ofereça um diferencial 

único no mercado.

AirControl

Linha completa de filtros 
originais TROX a 
Pronta Entrega
Só a linha de filtros originais TROX proporciona 

Máxima Eficiência e Performance. Exija Filtros 

com o Selo Original TROX. Ele é sua garantia!
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TROX Service é uma solução completa e abrangente fornecida ao cliente, desde 

a seleção e implementação das melhores opções de nossos equipamentos até a 

sua correta operação, melhorando significativamente a relação custo benefício 

e otimizando o sistema do cliente com a garantia única TROX.

Quando o assunto é a manutenção 

e reposição de partes e peças, 

qualidade não se discute. TROX é 

sempre a melhor escolha. 

Além de peças originais da TROX, você também encontra peças e insumos 

das principais marcas do mercado. Entre em contato através do e-mail 
troxpartes-br@troxgroup.com
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SERVICE

Eficiência Energética

TROX do Brasil Ltda.
Atendimento aos Clientes

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
trox-br@troxgroup.com
www.troxbrasil.com.br


