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The art of handling air

Unidade de Tratamento de Ar
Easy Connex




— Informacoes Técnicas

A
7 Poténcia maxima de resfriamento (1.) 14,2 Kw (4Tr) (48000 BTU)
- E A SY Poténcia méax. de Aquecimento (opcional) 5,1 ou 10,02 Kw
A
~— Vazdo méxima de ar 2400 m*h
— Connecx
Pressao méxima disponivel 150 Pa
Poténcia do motor Tcv (0,75Kw)

O Easy Connect foi especialmente idealizado para Peso aproximado 60Kg (2)
instalacdes comerciais onde a facilidade da instalacao e

= ; Observagoes:
conforto sao requerldos. 1. Para as seguintes condi¢ées: Temp. entrada do ar = 27/19°C, Temp. entrada

de dgua =7°C

» Caracteristicas do Produto » p 2. Sem agua na serpentina

® Gabinete em aco zincado Nivel de ruido
e |solamento térmico inteiro

Vazdo [m3/h] Ruido [dbA] (1)
[ ]

Painel elétrico incorporado com protecdes
1 TR (12000BTU) 600 34

® Posicdo de montagem alteravel em obra, possibilitando a
compra do equipamento mesmo antes de ter esta informacao 2 TR (24000BTU) 1200 45

®  Também possibilita a compra para estoque em instaladores

) 3 TR (36000BTU) 1800 48
e Filtro com saque frontal ou lateral
. . . . 4 TR (48000BTU) 2400 52
e Fornecimento opcional de kit completo com difusores,
grelhas, valvulas e termostato ja dimensionadas Observacdes:
¢ Atra}’és do ajus\te eletrc“)n.ico de vazé.o perm~ite adequ.ar 0 1. Nivel de ruido estimado considerando uma sala tipo com absorcdao do
equipamento as necessidades da instalacdo, reduzindo ambiente de 10db
consumo de energia e ruido
c/iuto (*) ponto de fixagdo
/ [ - ;.
/ saidadear | modulo do > Instalagao Tipica >
‘ ventilador  ponto de

fixagao
//f A versatilidade

“ na mudanca
de posigoes de
montagem e a
simplicidade sdo
caracteristicas do
Easy Connect.

(*) O duto nao
acompanha o
equipamento

painel
elétrico :
entrada de ar

com filtro

resisténcias y N
aquecimento Lo dreno  modulo da
(opcional) bandeja de serpentina
recolhimento de
condensados

Linha completa de filtros
originais TROX a
Pronta Entrega

S6 a linha de filtros originais TROX proporciona

Maxima Eficiéncia e Performance. Exija Filtros
com o Selo Original TROX. Ele é sua garantia!
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