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Fancolete Hospitalar

Dados de Seleção

Características 
Gabinete: Aço Zincado NBR7008 (Acima do forro)
Difusor: Alumínio pintado de branco gelo (aparente)
Serpentina: Tubos de Cobre/Aletas de Alumínio

Motoventiladores: Vent. EC Sirocco Monofásico 220Vca
Rotação: Variável ajustada automaticamente

                                         Água gelada
Opções operação serpentina:  Água gelada + Água quente
                                         Expansão direta R22
                                         Expansão direta R410

                                       
Filtros: HS: F8 (Bolsa) + G4 (Encartonado)
                    
                                        
                             Controlador de temperatura ambiente
Acessórios Inclusos:  Bandeja de condensados em Aços Inox 
                             Atenuadores de ruído 
                             Válvulas proporcionais (Operação com água)

HSA: H13 (Absoluto) + F8 (Bolsa)+ G4 (Encartonado)  

Detalhes Construtivos

1) Condições:
Entrada ar em resfriamento -> TBS 27ºC TBU 19ºC Entrada ar em aquecimento -> TBS 10ºC
Entrada da água -> T = 7ºC (resfriamento) T = 50ºC (aquecimento)
(2) Serpentinas para operação em água com 3 filas com 1 circuito. Para a opção R+Q utiliza-se 2 filas para resfriamento e 1 para aquecimento.

TR m³/h Total Sensível Total Sensível dB (A)
1 550 3698 2322 3010 1909 35 a 44

1,5 900 5332 3612 4386 3199 37 a 46
2 1100 6096 4522 4969 3869 39 a 53

Nível de
Ruído a

1m

Capacidade
Nominal

Vazão 
Máxima

Capacidade (kcal/h)¹
Serpertina somente

resfriamento
Serpentina resfriamento 
+ aquecimento (R+Q)²

Difusor removível (dispensa uso de alçapões).

Filtro bolsa (F8) F74BSB95 e Filtro encartonado
(G4) F70B35-1 com acesso inferior.
Conexões Hidráulicas e Entrada de Alimentação
Elétrica pela lateral.
Colarinho lateral para entrada de ar externo.

Acesso inferior ao ventilador e painel elétrico.

Lâmpada UVC (opcional) com acesso inferior.

Fluxo de Ar

Difusor removível (dispensa uso de alçapões).

Filtro de alta eficiência (H13) F781A, Filtro
bolsa (F8) F74BSB95 e Filtro encartonado (G4)
F70B35-1 com acesso inferior.

Conexões Hidráulicas e Entrada de Alimentação
Elétrica pela lateral.
Colarinho lateral para entrada de ar externo.

Acesso inferior ao ventilador e painel elétrico.

Lâmpada UVC (opcional) com acesso inferior.

Fluxo de Ar

FCDF4-HS

FCDF4-HSA

Ar Retorno
Ar Pré-Filtrado
Ar Filtrado

Filtro G4
Ar externo

Sepertina
Bandeja Inox

Lâmpada UVC (Opcional)
         Painel Elétrico

       Difusor
Motoventilador
EC

Filtro
Bolsa F8

Filtro G4
Ar externo

Sepertina
Bandeja Inox

Lâmpada UVC (Opcional)
         Painel Elétrico

        Difusor
Motoventilador
EC

Filtro
Bolsa F8

Filtro Absoluto H13

Ar Retorno
Ar Pré-Filtrado
Ar Filtrado

Os Fancoletes da série FCDF-HS/HSA 4.0 são equipamentos de alta 
performance, indicados para uso em clinicas e hospitais. 

A versão 4.0 traz consigo ventilador EC,  assim como protocolo 
MODBUS de comunicação. Estes produtos são indicados para a 
montagem em forro embutido. Possuem atenuadores de ruído no  

O modelo HS possui filtro  fino F8 e ultrapassa os requisitos de 
filtragem estabelecidos na norma NBR 7256/2005. Enquanto o 
modelo HSA possui tanto o filtro F8, quanto o filtro HEPA H13
de alta eficiência, indicado para aplicações críticas. 

insuflamento e retorno, permitindo baixo nível de ruído.

                             Válvulas proporcionais (Operação com água)

(2) Serpentinas para operação em água com 3 filas com 1 circuito. Para a opção R+Q utiliza-se 2 filas para resfriamento e 1 para aquecimento.(2) Serpentinas para operação em água com 3 filas com 1 circuito. Para a opção R+Q utiliza-se 2 filas para resfriamento e 1 para aquecimento.
(3) As condições do ar no entreforro, onde a carcaça do equipamento fica exposta, devem estar limitadas
ao TBS Máximo de 24°C com Umidade Relativa máxima de 50% para evitar condensação.



Características Elétricas 

Filtros de Reposição

Dimensões

h�ps://www.shu�erstock.com/pt/image-photo/medical-team-mee�ng-senior-couple-
168812951

Modelo 1,0 TR 1,5 / 2,0 TR 1,0 TR 1,5 / 2,0 TR
F70B35-1 650x250x25 950x250xx25 1 1
F74BSB95 765x195x300 528x195x300 1 2
F781A* 550x800x78 550x1100x78 1 1

Dimensões (mm) BxHxesp Quantidades

*Filtro F781A apenas p/ modelo HSA

1 1,5 2
230 460 460
385 770 910

1,8 1,8 1,8

Modelo (TR)

Potência Motores (W)
Potência Total (W)

Corrente do motor em
Vel. Máx (A)

1 1,5/2,0
A (mm) 812 1112
B (mm) 880 1180
B1 (mm) 855 1155

Peso
Aprox. (kg)

100 125

Modelo (TR)
1 1,5/2,0

A (mm) 812 1112
B (mm) 860 1160
B1 (mm) 835 1135

Peso
Aprox. (kg)

130 185

Modelo (TR)

CERTIFICADO

ISO 16890 EN 1822EN 1822

CER
TIFICADO

TROX DO BRASIL

INDIVIDUAL

Quando o assunto é a manutenção 

e reposição de partes e peças, 

qualidade não se discute. TROX é 

sempre a melhor escolha. 

Além de peças originais da TROX, você também encontra peças e insumos 

das principais marcas do mercado. Entre em contato através do e-mail 
troxpartes-br@troxgroup.com

Partes&Peças 

também ONLINE

Os principais produtos 
das linhas de Grelhas, 
Difusores e Filtros a 
um clique! Acesse o 
QR-Code e saiba mais!

/TroxAcademyBr
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Codificação do Produto

FCDF4   _ _ _ - _ _ _ - _ - _ - _ _ _ - _ _ - _ _ - _

              1           2        3     4       5          6       7       8  

Controles

R - Água somente resfriamento
R + Q - Água resfriamento e aquecimento
G22 - Expansão direta R22
G41 - Expansão direta R410 

1                                                           5    

HS = Filtro F8 (Bolsa) + G4 (Encartonado)
HSA = Filtro H13 (Absoluto) + F8 (Bolsa)
 + G4 (Encartonado)

Modelo

2                                                              
1,0 TR
1,5 TR
2,0 TR

D - Direito
E - Esquerdo

3   

4    

D - Direito
E - Esquerdo

6   
0 - Sem resistência
1D - 1300 W Desumidificação (Somente 1,0 TR)
1A - 1300 W Aquecimento (Somente 1,0 TR)
2D - 2000 W Desumidificação (1,5/2,0 TR)
2A - 2000 W Aquecimento (1,5/2,0 TR)  

7   
0 - Sem lâmpada UVC
UV - Com lâmpada UVC  

8   

Serpentina R + Resistência Desumidificação

Termostato com controle PID para temperatura e
umidade com protocolo MODBUS RTU RS485

Serpentina R (Resfriamento)
Serpentina R + Q (Resfriamento + Aquecimento)
Serpentina R + Resistência Aquecimento
Serpentina G22/G41 (Exp. Direta R22/R410)

Termostato com controle PID para temperatura com
três saídas analógicas, uma saída NTC 10K e protocolo
MODBUS RTU RS485

INDEX SIZE

3 1
5 1
6 1

513 1 R/W

TEMPERATURA AMBIENTE

REFERÊNCIA DA VAG

REFERÊNCIA DA VÁLVULA DE AQUECIMENTO

SETPOINT DE TEMPERATURA

TABELA DE PARÂMETROS MODBUS ÁRA EQUIPAMENTOS FCDFF-HS 4.0 COM THERMOKON

INPUT REGISTER

INPUT REGISTER

INPUT REGISTER

HOLDING REGISTER

PARÂMETROS TIPO ESCRITA/LEITURA

R
R
R

INDEX SIZE
0 1
1 1
3 1
5 1
6 1
8 1
10 2
513 1
514 1

*1 - LIGADO / 2 - ALARME / 3 - HABILITADO PARA BMS / 6 - DESLIGADO POR THTUNE

SETPOINT DE TEMPERATURA HOLDING REGISTER R/W
SETPOINT DE UMIDADE HOLDING REGISTER R/W

UMIDADE INPUT REGISTER R
STATUS DO FCDF* INPUT REGISTER R

REFERÊNCIA DA VAG INPUT REGISTER R
REFERÊNCIA DA VÁLVULA DE DESUMIDIFICAÇÃO INPUT REGISTER R

LIGA/DESLIGA VIA BMS COIL R/W
TEMPERATURA AMBIENTE INPUT REGISTER R

TABELA DE PARÂMETROS MODBUS ÁRA EQUIPAMENTOS FCDFF-HS 4.0 COM THTUNE
PARÂMETROS TIPO ESCRITA/LEITURA

HABILITA CONTROLE DE LIGA/DESLIGA POR BMS COIL R/W

IOT READY

2 - 220 Vca - Monofásico

Serpentina

Capacidade  

Lado de Hidráulica

Lado de Ar Externo

Resistência

Lâmpada UVC

Tensão

TROX Social:


