
 

12/2023 – BR

Difusor de Fluxo de
Deslocamento 
Série QL

I-BR/JN-MP/P/00

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox-br@troxgroup.com
www.troxbrasil.com.br

TROX Social:

Registro de Vazão de ar 
para Média Pressão
Série JN-MP

 



R
es

er
va

do
 d

ite
iro

 d
e 

m
od

ifi
ca

çõ
es

 - 
R

ep
ro

du
çã

o 
pr

oi
bi

da
 - 

G
ru

po
 T

RO
X 

(1
2/

20
22

)

Difusor de Fluxo Deslocamento QL
Índice e descrição

12/2023 – 

QL

BR

Pagina

PD – QL – 2

Tipo
QL



Difusor de Fluxo de Deslocamento QL
Dimensões QL-90 e Execuções

12/2023 – 

QL

BRPD – QL – 3

Dimensões QL-90 • Execuções 

3 

 

 

 
Execuções 
Os difusores de fluxo de deslocamento da série QL são fabricados 
em 3 formas construtivas: 

Tipo QL- 90 — 90° execução para disposição no canto  
Tipo QL-180 — 180° execução para disposição em parede  
Tipo QL-360 — 360° execução para disposição isolada 
 
O bocal de conexão de ar está localizado na parte superior. 

No caso de sistemas com muitas ramificações em que alguns 
difusores têm que ser colocados sob outros, a TROX pode 
fornecer execução com alta pressão (tipo QL-...-H) e para 
execução de sistemas pequenos com baixa pressão (tipo QL-.. 
.-N). 

Um saco distribuidor e um tapete filtrante no contorno garantem 
uma distribuição uniforme de ar.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QL-90-... 
Tamanhos 400, 600, 800, 1000 
H = 1500, 2000

Tamanhos B C D E F G H 
(para todos os tamanhos) 

400 400 568 248 320 500 342 750 
1000 
1250 
1500 
2000 

600 600 851 398 445 700 492 
800 800 1134 448 620 900 542 

1000 1000 1416 498 795 1100 592 

QL-90-... 
Tamanhos 400, 600, 800, 1000 
H = 750, 1000, 1250 
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Material 
Carcaça e grade de proteção feita de chapa de aço 
galvanizado, opcionalmente pintada com tinta em pó na cor 
RAL a ser determinada. 

O tapete filtrante e a bolsa de distribuição são feitos de fibra 
sintética.

 

 

Tamanhos B D E F G H 
(para todos os tamanhos) 

400 400 248 173 348 148 
750 

1000 
1250 
1500 
2000 

600 600 398 253 498 198 
800 800 448 262 570 170 

1000 1000 498 287 620 120 
1500 1500 628 352 864 120 
2000 2000 798 457 1114 120 

QL-180-... 
Tamanhos 1500, 2000 
H = 750, 1000, 1250 

QL-180-... 
Tamanhos 400, 600, 800.1000 
H = 1500, 2000 

QL-180-... 
Tamanhos 1500, 2000 
H = 1500, 2000 

QL-180-... 
Tamanhos 400, 600, 800, 1000 
H = 750, 1000, 1250 
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Tamanhos B D H 
(para todos os tamanhos) 

1000 1000 628 750 
1000 
1250 
1500 
2000 

1500 1500 798 

2000 2000 998 

QL-360-... 
Tamanhos 1000 
H = 1500, 2000 

<=
10

0 

QL-360-... 
Tamanhos 1000 
H = 750, 1000, 1250 

QL-360-... 
Tamanhos 1500, 2000 
H = 750, 1000, 1250 

0 B 

QL-360-... 
Tamanhos 1500, 2000 
H = 1500, 2000 



Difusor de Fluxo de Deslocamento QL
Montagem

12/2023 – 

QL

BRPD – QL – 6

Montagem 

6 

 

 

Tipo QL-90 • Tipo QL-180 
Na superfície das paredes do equipamento existem orifícios 
através dos quais pode-se fixar no local, se necessário. 
Na parte inferior há parafusos para nivelamento em pisos 
irregulares. Para acesso, a grade de proteção deve ser 
removida previamente. 

 
Tipo QL-360 
Esta execução para arranjo isolado pode ser aparafusada ao 
solo no local. Na parte inferior do difusor de deslocamento há 
um disco de montagem com um flange em torno do qual há 
furos para aparafusar. Os parafusos de nivelamento e os 
parafusos de fixação do solo só são acessíveis por dentro, para 
os quais a grade de proteção deve ser removida previamente. 
Ao instalar a grade de proteção, deve-se tomar cuidado para 
garantir que seu assento seja estanque.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aparafusamento na 

grade de proteção 
Aparafusamento na 

grade de proteção 

Sujeição 
do local na 
parede 

parafusos de nivelamento parafusos de nivelamento parafusos de nivelamento 

Disco de montagem 

Aparafusamento no local 

Sujeição 
do local na 
parede 

Sujeição 
do local na 
parede 

Sujeição 
do local na 
parede 

Aparafusamento na 
grade de proteção 
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Troca da bolsa de distribuição e do tapete 
filtrante do contorno 
Para a qualidade da unidade, recomendamos a classe de 
filtro EU4 ou superior. Dependendo da qualidade do ar 
acionado, pode ocorrer uma incrustação do tapete 
filtrante usado. Devido ao aumento da pressão, o tapete 
filtrante e/ou a bolsa de distribuição devem ser trocados. 
As peças sobressalentes podem ser fornecidas pela 
TROX.. 
 
 
 

A grade de proteção deve ser desparafusada. O tapete 
filtrante é fixado à borda da tela por fita adesiva em 
ambos os lados. Deve-se remover o tapete filtrante e, em 
seguida, trocar (no local) a fita adesiva antiga em ambos 
os lados. 
Posteriormente, o novo tapete filtrante será 
cuidadosamente apertado. 
Para trocar a bolsa de distribuição, afrouxe a tira de 
fixação, troque a bolsa de distribuição antiga pela nova e, 
em seguida, reaperte a tira de fixação. 
Ao fazer a montagem traseira, deve-se tomar cuidado 
para garantir que o assento da grade de proteção seja à 
prova d'água.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cinta de fixação 

Bolsa de distribuição 

Aparafusamento da 
grade de proteção 

Carcaça 

Grade de proteção 
com tapete filtrante 
 

Carcaça 

Aparafusamento da 
grade de proteção 

cinta de fixação 
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Difusor QL 
Catálogo  Desenho 
1/6/EN/4  
 

  *  *  *    * 
  C1  C2  C3  C4  C5 
QL - 360° - N / 2000 x 2000 / PH1 

(*) as características assinaladas têm preenchimento obrigatório 
 
C1 = Modelo → MODELO 
90 = 90° 
180 = 180° 
360 = 360° 
 
C2 = Pressão solicitada → OPCAO001 
H = Alta 
N = Baixa 
 
C3 = Tamanho → TAMANH001 
90 180 360 
400 
600 
800 
1000 

400 
600 
800 
1000 
1500 
2000 

 
 
 
1000 
1500 
2000 

 
C4 = Altura → H 
750 1000 1250 1500 2000 
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C5 = Acabamento→ ACABAMEN 
PH1 = pintura a pó hibrido branco RAL 9010 
PH2 = pintura a pó hibrido branco RAL 9003 
PH4 = pintura a pó hibrido preto RAL 9005 
PS3 = pintura líquida esmalte sintético branco RAL 9002 
PE4 = pintura líquida epóxi branco Munsell N 9,5 
PFC = Tinta fornecida pelo cliente. 


